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l. Pojecia

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wprowadza sie definicje nastepujgcych pojec:

Ustawa

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Rozporzadzenie

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017
r. w sprawie dostepu do Obiektéw Infrastruktury Ustugowej i ustug zwigzanych

z kolejg (Tekst majacy znaczenie dla EOG)

Obiekt infrastruktury | Obiekt infrastruktury ustugowej, potozony na bocznicy kolejowej Bocznica

ustugowej kolejowa H. Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych w Poznaniu, zwany
rowniez ,,0IU” lub ,Obiekt”

Operator Obiektu | H. Cegielski - Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z 0.0., zwany réwniez ,,FPS”

infrastruktury

ustugowej

Regulamin OIU Regulamin Obiektu Infrastruktury Ustugowe] potozonego w obrebie bocznicy
kolejowej, o ktérym mowa w art. 36 f. ust. 1 Ustawy

Statut Obiektu | Dokument przygotowany przez Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej,

infrastruktury bedacy integralng czescig statutu sieci, ktéry okresla elementy infrastruktury

ustugowej ustugowej wchodzace w sktad Obiektu infrastruktury ustugowej oraz okreslajacy,

czy Obiekt przeznaczony jest do udostepniania

Umowa na dostep do
(o][V]

Umowa na dostep i korzystanie z Obiektu infrastruktury ustugowej zarzadzanej
przez Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej zwana réwniez ,,Umowg”

Whiosek o dostep do
(o][V]

Whiosek ztozony przez Aplikanta zainteresowanego dostepem do Obiektu
infrastruktury ustugowej, zwany rowniez , Wnioskiem”

Cennik

Cennik optat za dostep i korzystanie z Obiektu infrastruktury ustugowe;j

Aplikant

Podmiot wystepujagcy z wnioskiem o dostep do Obiektu Infrastruktury

Kolejowej, w szczegdlnosci: przewoznik kolejowy, dysponent pojazdami

kolejowymi, ECM, etc.

Przewoznik kolejowy

Przedsiebiorca uprawniony do wykonywania przewozow kolejowych, w tym
przedsiebiorca swiadczacy wytacznie ustuge trakcyjna, na podstawie licencji i
jednolitego certyfikatu bezpieczenstwa, lub przedsiebiorca uprawniony do
wykonywania  przewozéw  kolejowych  na  podstawie  Swiadectwa
bezpieczenstwa

Dysponent pojazdéw
kolejowych

Podmiot wtadajacy pojazdem kolejowym niezaleznie od formy wtadania
(wtasno$é¢, najem, dzierzawa, leasing, etc.)

ECM

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego wpisany do
europejskiego rejestru pojazdow kolejowych (EVR) podmiot zobowigzany do
zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego
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Bocznica kolejowa

Bocznica FPS odgateziajaca sie od toru 353a stacji Poznan Gtéwny rozjazdem nr
1726 w km 198,905 linii kolejowej nr 272 Kluczbork — Poznan Gtéwny,
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w
Poznaniu. Za poczatek bocznicy uznaje sie rozjazd nr 1701 w km 198,788 linii

kolejowej nr 272 Kluczbork — Poznan Gtowny

Regulamin pracy

bocznicy kolejowej

Regulamin pracy bocznicy kolejowe] H. Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych
w Poznaniu

Infrastruktura Infrastruktura kolejowa wykorzystywana wytgcznie do realizacji wtasnych
prywatna potrzeb jej wtasciciela lub jej zarzadcy innych niz przewoéz oséb

Infrastruktura Infrastruktura kolejowa, na ktérej zarzadca infrastruktury nie dopuscit ruchu
nieczynna kolejowego

Jednolity certyfikat | Dokument potwierdzajgcy ustanowienie przez przewoznika kolejowego

bezpieczenstwa

systemu zarzadzania bezpieczenstwem i mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia
dziatalnosci w planowanym obszarze dziatalnosci

Swiadectwo
bezpieczenstwa

Dokument potwierdzajgcy zdolnos$¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu

kolejowego i wykonywania przewozéw kolejowych, wydawany podmiotom
zwolnionym z obowigzku uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczenstwa i
autoryzacji bezpieczenstwa

Tor dojazdowy

Tor (tory) zapewniajacy potaczenie OIU z infrastrukturg stycznego zarzadcy
infrastruktury lub tor (tory) zapewniajgcy potgczenie pomiedzy OIU w ramach
jednej bocznicy kolejowej

Tory postojowe Tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju pojazdéw kolejowych
lub sktadow pojazddw kolejowych miedzy dwoma okresami ich eksploatacji

Dni robocze dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

Kolizja pomiedzy | Sytuacja, w ktdrej co najmniej dwoch Aplikantow ztozyto Wnioski o dostep do

ztozonymi wnioskami

Obiektu w tym samym czasie

Koordynacja

Proces rozwigzywania kolizji pomiedzy ztozonymi Wnioskami o dostep do OIU

Pracownicy Operatora

Pracownicy oraz inne osoby, ktory mi Operator sie postuguje w celu

wykonywania Umowy

Pracownicy Aplikanta

Pracownicy Aplikanta oraz inne osoby, ktérymi sie on postuguje w celu
wykonywania Umowy

Przerwa
technologiczna

Ustalone przez Obiektu infrastruktury ustugowej czasowe

Obiektu
wykorzystywane do prowadzenia prac inwestycyjnych, modernizacyjnych,

Operatora

ograniczenie udostepniania infrastruktury ustugowej,

remontowych i biezgcego utrzymania
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IV.

2. Inne, niz wskazane wyzej, pojecia uzyte w tresci Regulaminu nalezy interpretowac zgodnie z
trescig  przepisow prawa, w szczegdolnosci Ustawy, Rozporzgdzenia oraz innych aktow
wykonawczych.

Postanowienia ogélne

1. Regulamin Obiektu Infrastruktury Ustugowej okresla zasady wspodtpracy pomiedzy Operatorem
Obiektu Infrastruktury Ustugowej a Aplikantem korzystajgcym lub zainteresowanym dostepem
Obiektu Infrastruktury Ustugowej. Ponadto Regulamin Obiektu Infrastruktury Ustugowej okresla,
na jakich warunkach przyznawany jest dostep do Obiektu Infrastruktury Ustugowe].

2. Podstawg prawng opracowania Regulaminu Obiektu Infrastruktury Ustugowe] przez
Operatora obiektu infrastruktury ustugowej sg przepisy art. 36f Ustawy oraz Rozporzadzenie.

3. Regulamin Obiektu Infrastruktury Ustugowej zostat zatwierdzony przez Zarzad Spotki.

Dane Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej

Firma H. Cegielski - Fabryka Pojazddow Szynowych Sp. z 0.0.

Adres ul. 28 Czerwca 1956 ., 223/229, 61 - 485 Poznan

Numer NIP 783-13-04-054

REGON 630908677

KRS 0000069009-Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

Telefon +48 61 307 8000

E-mail sekretariat@fpspoznan.pl

Swiadectwo Bezpieczeristwa dla Uzytkownika Bocznicy 064/UK/20

Obiekt ktérego dotyczy Regulamin OIU

1. Hala produkcyjna - fabryka wagondw wraz z siecig sprezonego powietrza, siecig kanalizacyjng
wody brudnej oraz drogami technologiczno -produkcyjnymi wewnatrz hali na dziatce ewidencyjnej
numer 9/15, jak réwniez budynek stacji prob na dziatkach ewidencyjnych numer 19, 9/3, 16/7 oraz
wiata stalowa (ul. Tokarska) na dziatce ewidencyjnej numer 9/5, przy drodze 202 i budynku hali
101, wraz z drogami kolejowymi naziemnymi znajdujgcymi sie na dziatce ewidencyjnej numer 9/6,
9/13, 20/5 — stanowig OIU - punkt zaplecza technicznego

2. Tor numer 55 (dostepne miejsca na 10 pojazdow), tor numer 54 (dostepne miejsca na 9
pojazddéw), tor numer 59 (dostepne miejsca na 7 pojazdodw) oraz tor roboczy nr 51 — stanowig OIU
- tory postojowe
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3. Pozostata infrastruktura kolejowa wchodzgca w sktad Bocznicy kolejowej stanowi infrastrukture
prywatng i jest wykorzystywana wytacznie na potrzeby wtasne Operatora Obiektow infrastruktury
ustugowe;.

V. Szczegdtowe warunki dostepu do OIU

1. Obiekt infrastruktury ustugowej usytuowany jest na terenie Bocznicy kolejowej FPS, ktéra
odgatezia sie od toru 353a stacji Poznan Gtéwny rozjazdem nr 1726 w km 198,905 linii kolejowej nr
272 Kluczbork — Poznan Gtowny, zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii
Kolejowych w Poznaniu. Za poczatek bocznicy uznaje sie rozjazd nr 1701 w km 198,788 linii
kolejowej nr 272 Kluczbork — Poznan Gtowny.

2. Nateren OIU niemozliwy jest wjazd pojazdéw o napedzie elektrycznym zasilanym z sieci trakcyjnej,
chyba, ze zostang spetnione warunki okreslone w § 38 Regulaminu pracy bocznicy kolejowe;.

3. Na torach wchodzacych w sktad OIU mogg by¢ eksploatowane pojazdy kolejowe wpisujgce sie w
skrajnie wg normy PN-EN 15273-2.

4. W czasie wykonywania manewréw w Obiekcie, podawane s3g sygnaty manewrowe reczne
(chorggiewka lub latarkg sygnatowg) oraz dzwiekowe (gwizdkiem, trgbka sygnatowa oraz syreng
lokomotywy). W razie mozliwosci technicznych, do wykonywania prac manewrowych moze by¢
wykorzystywana radiotgcznos¢ manewrowa.

5. Maksymalna dtugos¢ sktaddw pojazddw kolejowych wynika z tabeli z § 12 Regulaminu pracy
bocznicy kolejowej. Sktady przeznaczone do postoju mozna dzielic.

6. Dopuszczalny nacisk osi na szyne OIU oraz toréw dojazdowych do OIU wynosi 205 kN.
7. Na torach OIU obowigzuje skrajnia budowli okreslona w normie GPL-1 wg normy PN-EN 15273-3:

8. Maksymalna predkos¢ jazd manewrowych na bocznicy FPS wynosi 20 km/h, niezaleznie od tego czy
sktad jest pchany, czy ciggniety. Predkos$¢ jazd manewrowych nalezy ograniczyc:

a. do 5 km/h:

i. podczas pchania taboru, jezeli pracownik druzyny manewrowej nie moze zajgé miejsca na
stopniu pierwszego pchanego wagonu;

ii. przy przejezdzie sktadu przez bramy wjazdowe;
iii. przy przejezdzie przez miejsca, gdzie nie jest zachowana skrajnia, opisane w §26;
iv. przy przejezdzie przez przejazdy kolejowe i przejscia przez tory;
V. przy przejezdzie przez miejsca o ograniczonej widocznosci;
vi. przy wykonywaniu pracy w warunkach stabej widocznosci;
b. do 3 km/h:
i. przy wjezdzie na przesuwnice wagonowa w torze nr 51;

ii. przy dojezdzaniu do wagonow w celu ich sprzegniecia;
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iii. przy jezdzie przez tuki o promieniu R = 100 m i mniejszym;
iv. przy przejezdzie w poblizu miejsc prowadzenia prac fadunkowych i torowych.

9. Podczas wykonywania prac manewrowych na torze nr 51 na odcinku wzdtuz cmentarza nalezy
zachowac szczegdlng

10. Szczegotowe informacje w zakresie parametréw technicznych i lokalnych ograniczen zawiera
Regulamin pracy bocznicy kolejowej. W Obiekcie infrastruktury ustugowej majg zastosowanie
zasady okreslone w Regulaminie pracy bocznicy kolejowej, oraz w przepisach wewnetrznych, ktore
dostepne sg u Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej.

11. Nie ma dodatkowych ograniczen technicznych w dostepie pojazdéw kolejowych do OIU innych niz
wymienione powyzej. W przypadku, gdy Aplikant zamierza wjecha¢ na OIU pojazdami specjalnymi
lub z przekroczong skrajnig, musi uzyskac zgode Operatora OIU.

12. Operator moze wyrazi¢ zgode na dostep do OIU pojazdéw kolejowych przekraczajgcych parametry
(jeden lub kilka), o ktorych mowa w tabeli powyzej, po uzyskaniu pisemnego wniosku Aplikanta.

13. Obiekt infrastruktury ustugowej jest dostepny dla Aplikantéw w dni robocze.

14. Na bocznicy FPS zlokalizowano nastepujgce urzgdzenia tadunkowe:

Rodzaj urzadzenia Lokalizacja Przeznaczenie
(przy torze)
DZzwig suwnicowy o udzwigu 10 t 19 Wytadunek i zatadunek wyrobdéw metalowych
DZzwigi suwnicowe o udzwigu 16ti5t 13 Wytadunek i zatadunek wyrobdéw metalowych
Dzwigi suwnicowe o udzwigu 1-10 t 55 Wytadunek i zatadunek wyrobdw metalowych
Przesuwnica wagonowa elektryczna 51 Przemieszczanie wagondw miedzy torem 51 i halg FPS

Zasady wspotpracy druzyny manewrowej z operatorami urzgdzen tadunkowych pracujgcych na bocznicy
FPS okresla zatacznik nr 3 do Regulaminy pracy bocznicy kolejowej.

15. Na bocznicy FPS znajduje sie wytgczona z eksploatacji waga wagonowa w torze nr 20. Przejazd przez
wage odbywa sie z predkoscig 3 km/h.

VI. Zakres udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowej - przeznaczenie Obiektu infrastruktury
ustugowej
1. OIU jest przeznaczony do swiadczenia Aplikantom nastepujgcych ustug:
a) w ramach funkcji toréw postojowych:

i. mozliwos¢ postoju pojazdow kolejowych o tacznej dtugosci nieprzekraczajacej
dtugosci uzytecznej torow na czas okreslony w odrebnym uzgodnieniu,

b) w ramach funkcji zaplecza technicznego:

ii. przeglady inaprawy lokomotyw,
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iii. przeglady i naprawy zespotéw trakcyjnych,
iv. przeglady i naprawy wagondw pasazerskich,
2. Wykorzystanie toréw dojazdowych jako tory postojowe odbywa sie za zgodg Operatora.

3. W zwigzku ze swiadczeniem ustug o ktérym mowa w ust. 1, Operator umozliwia korzystanie
z infrastruktury kolejowej, w tym z rozjazdéw, weztéw i toréw dojazdowych oraz udostepnia
informacje z zakresu ruchu kolejowego, wymagane do skorzystania z OIU.

Ograniczenia Srodowiskowe

W Obiekcie infrastruktury ustugowej nie moze miec¢ miejsca emisja substancji niebezpiecznych do wad,
gruntu lub powietrza, ktéra mogtaby powodowac przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska, o
ktérych mowa w Dziale Il Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ograniczenia dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowe;j

1. Dostep do OIU moze by¢ ograniczony w nastepujgcych przypadkach:

a. w przypadku planowanych wyfaczen z eksploatacji zwigzanych m.in. z budowg,
remontem, modernizacjg, pracami utrzymaniowymi (przerwa technologiczna);

b. w przypadku nieplanowanych wytgczen z eksploatacji, ktore wynika¢ mogg m.in. z:
i. dziatania sit wyzszych, w tym réwniez strajkéw, blokad, demonstracji;

ii. uszkodzenia infrastruktury kolejowej, w szczegdlnosci urzadzen sterowania
ruchem;

iii. zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa przewozow;

iv. niedopuszczenia do przejazdu lub zatrzymania przejazdu pojazdu kolejowego
aplikanta w wyniku niespetnienia przez ten pojazd lub jego pracownikéw
wymagan okre$lonych w Umowie, Ustawie i przepisach wydanych na jej
podstawie oraz wymagan okreslonych w przepisach wewnetrznych;

v. przedtuzania sie ograniczen planowanych, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1;
vi. koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci kraju;

vii. decyzji organu administracji panstwowej, w szczegdlnosci Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego.

2. Operator informuje Aplikanta, z ktorym zostata zawarta Umowa,
o ograniczeniach ruchowych, niezwtocznie po uzyskaniu informacji o potrzebie
wprowadzenia ograniczenia. Powiadomienie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, w tym za
pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej.

3. Operator powiadomi niezwtocznie Aplikanta 0 usunieciu przeszkody
w dostepie do OIU.
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VII.

Procedura udostepniania Obiektu

1. Informacje ogdlne

Udostepnianie Obiektu infrastruktury ustugowej, polega na umozliwieniu Aplikantom
korzystania z ustug, o ktérych mowa w art. 6 § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu OIU.

Operator zapewnia Aplikantom dostep do udostepnianego OIU na réwnych i
niedyskryminujgcych zasadach.

Proces udostepnienia OlU obejmuje: ztozenie i rozpatrzenie Wniosku oraz zawarcie Umowy.

W celu koordynacji pracy OIU oraz optymalizacji przepustowosci Operator moze wskazaé
dodatkowe wymagania dotyczace organizacji procesu dostepu do OIU. Szczegdtowe warunki
dostepu do OIU okresla Umowa.

Mozliwo$¢  korzystania i dostep do  OIU  przystuguje réwniez  Aplikantom
z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej w zakresie OIU potozonego na sieci
kolejowej, do dostepu do ktérej sg uprawnieni.

Operator podejmuje wszelkie mozliwe dziatania w celu uwzglednienia wszystkich ztozonych
Whnioskdéw, przy czym nie jest on obowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktaddw, ktore sg

konieczne do realizacji tego celu.

Osoby korzystajgce z OlIU zobowigzane sg przed przystgpieniem do korzystania z OlU zapoznac
sie z Regulaminem OIU, Regulaminem pracy bocznicy kolejowej oraz przepisami wewnetrznymi
obowigzujgcymi na bocznicy kolejowej, na ktérej usytuowany jest OIU.

Osoby przebywajgcy w OIU lub na terenie bocznicy kolejowej, na ktérej usytuowany jest
Obiekt infrastruktury ustugowej zobowigzani sg przestrzega¢ zasad BHP oraz
przeciwpozarowych.

. Whiosek o dostep do Obiektu infrastruktury ustugowej

Aplikanci zainteresowani udostepnianiem Obiektu infrastruktury ustugowej, zobowigzani sg
ztozy¢ do Operatora Wniosek.

Wzdér Wniosku stanowi Zafgcznik nr 1 do Regulaminu OIU. Wniosek w razie potrzeby moze by¢
modyfikowany.

Whniosek powinien by¢ ztozony w formie pisemnej (przekazany osobiscie lub za posrednictwem
poczty na adres ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229, 61-485 Poznan lub elektronicznej (na adres e-
mail sekretariat@fpspoznan.pl). Operator bedzie komunikowat sie w sprawie Wniosku z osobg
wskazang we Whniosku jako osoba kontaktowa.

Aplikant wraz z Wnioskiem sktada osSwiadczenie, ze wszystkie pojazdy kolejowe korzystajgce z
OIU spetniajg wymagania okre$lone w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie
rozporzadzeniach.

Aplikant wraz z Wnioskiem sktada réwniez oswiadczenie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci
zwigzane bezposrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw
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kolejowych spetniaja wymagania okreslone w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie
rozporzgdzeniach.

Whioski nalezy sktada¢ w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem korzystania z
OlU. Pierwszym dniem terminu jest dzien potwierdzenia przyjecia wniosku.

Operator potwierdza ztozenie Wniosku poprzez wpisanie na jego oryginale oraz odpisie, daty i
godziny przyjecia. Datg ztozenia Wniosku w formie wiadomosci e-mail jest data potwierdzenia
odebrania wiadomosci e-mail.

Jezeli Wniosek zawiera btedy formalne Ilub merytoryczne Operator wzywa Aplikanta do
uzupetnienia / poprawy wniosku w terminie co najmniej 2 dni roboczych. Do czasu uzupetnienia
Whniosku termin wskazany w ust. 11 ulega zawieszeniu.

Whniosek zostanie rozpatrzony w ciggu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia wptywu Wniosku.
Pozytywne rozpatrzenie Whniosku potwierdzone zostanie podpisem pracownika Operatora.
Potwierdzony Wniosek nie jest uprawnieniem do korzystania z OIU.

3. Umowa o dostep do Obiektu infrastruktury ustugowe;j

Aplikant nabywa prawo do korzystania z ustug swiadczonych w OIU po zawarciu pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku i zawarciu z Operatorem Umowy.

Informacje uzyskane przez Operatora w zwigzku z udostepnianiem OIU stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

4. Odmowa udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowej.

Operator ma prawo odmowié Aplikantowi dostepu do OoIU
w nastepujgcych przypadkach:

a) Pozytywne rozpatrzenie Wniosku wigzatyby sie z koniecznoscig poniesienia przez
Operatora jakichkolwiek naktadéw koniecznych do realizacji tego celu;

b) Ze wzgledu na brak wystarczajgcej zdolnosci przepustowej pozytywne rozpatrzenie
Whniosku uniemozliwitoby Operatorowi realizacje uzasadnionych potrzeb witasnych lub
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z uméw zawartych uprzednio z innymi Aplikantami;

c) W przypadku ztego stanu technicznego pojazdu kolejowego, ktéry zagraza
bezpieczenstwu ruchu kolejowego;

d) Aplikant ztozyt Wniosek w terminach lub godzinach, w ktérych Operator nie udostepnia
OlU;

e) Nastgpita jedna z przestanek ograniczenia korzystania z OIU, o ktérej mowa w punkcie
art. 6 4ust. 1

Odmowe dostepu do OIU, Operator uzasadnia na pismie wraz z podaniem przyczyny
odmowy udostepnienia. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dodatkowo Operator
zobowigzany jest wskazac inny OIU, ktéry umozliwi mu wykonanie przewozu kolejowego na
porownywalnych ekonomicznie warunkach.
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VI,

Odmowa powinna zosta¢ doreczona Aplikantowi w terminie 5 dni roboczych liczgc od dnia
ztozenia Wniosku.

Odmowa dostepu do OIU umieszcza sie na egzemplarzu ztozonego wniosku o dostep do OIU.
Kolizje miedzy wnioskami

Koordynacjg procesu rozstrzygania kolizji zajmuje sie Operator Obiektu infrastruktury
ustugowe;.

W sytuacji gdy Operator otrzyma wniosek o dostep do Obiektu, ktory koliduje z innym
whnioskiem lub juz przydzielonym dostepem, w pierwszej kolejnosci sprawdza czy jest mozliwe
uwzglednienie dodatkowego wniosku, w innym terminie lub godzinie.

Jezeli Aplikant jest zainteresowany dostepem do Obiektu infrastruktury ustugowej w innym
terminie Operator moze zaproponowaé¢ mu inng godzine lub inny dzien, w ktorym dostep do
Obiektu jest mozliwy.

Jezeli Aplikant nie jest zainteresowany innym terminem i dla realizacji wniosku konieczna jest
modyfikacja juz przydzielonego dostepu Iub juz ztozonego wniosku Operator obiektu
infrastruktury ustugowej kontaktuje sie z Aplikantem wystepujgcymi w konflikcie.

Operator przekazuje zainteresowanym Aplikantowi niezbedne informacje o kolizyjnych wnioskach
bez ujawnienia tozsamosci pozostatych Aplikantow. Jesli istnieje taka mozliwos¢, po uzgodnieniu
ze skonfliktowanymi Aplikantami pozytywnego rozwigzania, modyfikuje przydzielony dostep Iub
uzgadnia inne terminy dostepu do Obiektu.

W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb Aplikanta mozliwe jest zaproponowanie
dokonania zmiany przez Operatora w zakresie przydzielonego/wnioskowanego czasu dostepu lub
godziny rozpoczecia/zakonczenia dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowe;.

W sytuacji w ktorej proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego przez wszystkich
jego uczestnikdw, Operator przydziela dostep do Obiektu jednemu Aplikantowi biorgc pod uwage
uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne oraz najlepsze wykorzystanie dostepu do Obiektu.

Operator Obiektu infrastruktury ustugowej nie jest zobligowany do podejmowania dziatan takich
jak zmiana godzin otwarcia Obiektu infrastruktury ustugowej lub podejmowania innych czynnosci
wymagajgcych poniesienia dodatkowych naktaddow finansowych celem udostepnienia Obiektu
Aplikantowi.

Operator obiektéw infrastruktury ustugowej nie okresla kryteribw pierwszenstwa
w zakresie przyznawania zdolnosci przepustowej w przypadku kolidujgcych ze sobg wnioskow.

Wysokos¢ optat

Z tytutu dostepu do OIU Operator pobiera optate w wysokosci okreslonej w Cenniku,
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Regulaminu OIU.

2. Szczegdtowe warunki dostepu do OIU okresla Umowa.
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IX. Postanowienia koricowe

1. Tryb zmian
1. Projekty zmian i aktualizacji Regulaminu OIU ogfaszane beda na stronie internetowej:
https://www.fpspoznan.pl/ w terminie minimum 14 dni przed dniem wejscia zmian i aktualizacji w
zycie. W okresie pomiedzy ogfoszeniem projektu a wejsciem w zycie Regulaminu OIU Aplikanci
moga zgtaszac¢ uwagi i zastrzezenia.

2. Zmiany do niniejszego Regulaminu Obiektu Infrastruktury Ustugowej mogg by¢ wprowadzone w
kazdym czasie i bedg wchodzity w zycie nie wczesniej niz w terminie 14 dni od dnia ogtoszenia
planowanych zmian na stronie internetowej https://www.fpspoznan.pl/

2. Regulamin obowigzuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia jego uchylenia.
6. Informacje

Kazdy zainteresowany podmiot ma mozliwos¢ pobrania Regulaminu OIU ze strony internetowej:
https://www.fpspoznan.pl/ w zaktadce Oferta.

Wszelkie informacje i wyjasnienia dotyczace tresci Regulaminu OIU, jak réwniez uwagi i
zastrzezenia mozna sktada¢ na adres mailowy: sekretariat@fpspoznan.pl).

7. Wykaz zatacznikéw
Zatacznik nr 1 Wzér Wniosku o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej (OIU);
Zatgcznik nr 2 Cennik.


https://www.fpspoznan.pl/
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Zatgcznik nr 1
WNIOSEK O DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWE)

Numer wniosku (wypetnia Operator) Data i godzina wpfywu wniosku (wypetnia Operator)
Dane Operatora, do ktdrego kierowany jest H. CEGIELSKI — FABRYKA POJAZDOW SZYNOWYCH SP. Z 0.0.
whniosek: ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229

61-485 Poznan
tel. +48 61 307 8000
e-mail: sekretariat@fpspoznan.pl

A. DANE WNIOSKODAWCY

Firma: Petny adres (zgodny ze wskazanym w KRS/ wtasciwe]j ewidencji
krajowej):

Numer telefonu: Adres e-mail:

KRS/wtasciwej ewidencji krajowej: NIP:

REGON: Osoba kontaktowa (imie nazwisko, numer telefonu):

B. OPIS ZAMAWIANEJ UStUGI /prosze odznaczy¢ zamawiang ustuge/

O Naprawy awaryjne

O Przeglad poziomu P3 pojazdéw kolejowych
0O Przeglad poziomu P4 pojazddéw kolejowych
0O Przeglad poziomu P5 pojazddw kolejowych
0 Udostepnienie stanowiska naprawczego

0 Udostepnienie torow postojowych

C. DANE POJAZDOW

DSU

Rodzaj ) Data i godzina | Data i godzina i
L Pojazd . . (nr kolejny DSU _
Swiadczonych i odstawienia odbioru Uwagi dodatkowe
Lp. ust (seria/typ) oiazdu oiazdu zataczonego do
- e e whniosku jesli dotyczy)
1
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D. UWAGI DODATKOWE WNIOSKODAWCY (miejsce na dodatkowe uwagi)

5. OSWIADCZENIE

0O Oswiadczam, ze pracownicy, ktdrzy beda brac udziat w obstudze obiektu spetniajg wymagania okreslone w
Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na jej podstawie przepisach.

0 Oswiadczam, ze pojazdy kolejowe przeznaczone do korzystania z obiektu spetniajg wymagania okreslone w
Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na jej podstawie przepisach.

0 Oswiadczam, ze zapoznatem sie z trescig Regulaminu OIU i akceptuje jego tresé

G.INFORMACJA  DOTYCZACA  SPOSOBU ROZPATRZENIA WNIOSKU (wypetnia Operator)

Informacja czy wniosek zostat rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie (w catosci albo w czesci). Negatywne
rozpatrzenie wniosku jest rownoznaczne z odmowgq dostepu do Obiektu.

H. PRZYCZYNY ODMOWY

0 mozliwo$¢ wykonania planowanego przewozu kolejowego na porownywalnych ekonomicznie warunkach
korzystajac z innego udostepnianego obiektu,

0 konieczno$¢ ponoszenia przez operatora naktaddw koniecznych do realizacji tego celu,

0O brak wystarczajgcej zdolnosci przepustowe]j pozytywne rozpatrzenie wniosku o dostep do obiektu
uniemozliwitoby temu Operatorowi realizacje uzasadnionych potrzeb wtasnych lub wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z umow zawartych uprzednio z innymi Aplikantami,

O ze wzgledu na zty stan techniczny pojazdu kolejowego, ktdry zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego,

0O Aplikant ztozyt wniosek o dostep do obiektu w terminach lub godzinach, w ktérych Operator nie udostepnia
obiektu,

O nastgpita jedna z przestanek ograniczenia korzystania z obiektu, o ktdrej mowa w punktach 5.2 = 5.5
Regulaminu.
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Zatacznik nr 2

CENNIK OPtAT ZA DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWEJ ZLOKALIZOWANEGO NA BOCZNICY H.

CEGIELSKI — FABRYKA POJAZDOW SZYNOWYCH SP. Z 0.0.

Naprawy awaryjne pojazdéw
kolejowych

Wog indywidualnych uzgodnien

Przeglad poziomu P3 pojazdu
kolejowego

Wg indywidualnych uzgodnien

Przeglad poziomu P4 pojazdu
kolejowego

Wg indywidualnych uzgodnien

Przeglad poziomu P5 pojazdu
kolejowego

Wg indywidualnych uzgodnien

Udostepnienie stanowiska
naprawczego

Wg indywidualnych uzgodnien

Udostepnienie toréw
postojowych

Wg indywidualnych uzgodnien




